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Aplicamos Stain Crete a
la superfiie de concreto,
utilizando un pulverizador,
resistente al ácido.

Puede utilizar un cepillo
resistente al ácido para
asegurar que el tinte
penetre en el concreto.

CEPILLADO
Cepillamos el tinte con
movimientos circulares
hasta que se detenga la
reacción de burbujeo
(Evitar encharcamientos)

SECADO
Permita que el tinte seque 
ocho horas y aplique una
segunda capa si es necesario.

LIMPIEZA
Luego de aplicar el tinte, raspe 
todo el residuo con un cepillo
de cerdas rígidas y lave con 
agua limpia para eliminar todo
el residuo.

06 SELLADO
Una vez que la superficie esté 
seca y libre de residuos, aplique 
un sellador transparente, 
tal como CLEAR SEAL.

INCRETE
PERÚ - SYSTEMS

Un tinte a base de ácido penetrante, que se utiliza para dar color al concreto 
antiguo o nuevo. Stain Crete reacciona químicamente con concreto para 
proporcionar un color translúcido, permanente con un efecto marmoleado, 
ligeramente sombreado, similar a la apariencia envejecida de la piedra natural. 
El rico acabado multicolor no se descascara, no se agrieta, no se astilla 
ni se desvanece por la luz ultravioleta.

STAIN CRETE



TONALIDADES INCRETE
PERÚ - SYSTEMS

*Si el cliente cuenta con una textura deseada, en específico, también podemos aplicarla en Increte.
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Starbucks - Óvalo Monitor Starbucks Lambramani - Arequipa
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Starbucks - San Borja NorteStarbucks Av. Benavides - Surco
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Colegio La Inmaculada - Santiago de SurcoStarbucks Monitor - Surco



INCRETE
PERÚ - SYSTEMS

STAIN CRETE
Un tinte penetrante a base de ácido que se usa 
para colorear concreto viejo o nuevo. 
Proporciona un color translúcido y permanente 
con un efecto de mármol sutilmente sombreado.

HIGH GLOSS WAX
Una cera acrílica transparente y duradera 
que deja un acabado de alto brillo. Resistente a
las manchas y la abrasión, la CERA INCRETE 
DE ALTO BRILLO se puede pulir para mantener 
un acabado de alto brillo.

MANTENIMIENTO
STAIN-CRETE es fácil de mantener y se puede 

limpiar por barrido y trapear. 
Se recomienda una aplicación periódica 
de alto brillo Increte HIGH GLOSS WAX 

para facilitar limpieza, añadir brillo, 
y proteger contra el desgaste.

SELLADOR
Capa protectora e impermeabilizante
anti rayos UV, que cierra todos los
poros del concreto, haciéndolo repelente
a manchas, grasas, agua y mucho más.

EUCLID CHEMICAL


